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Kapitola 1. Đvod 

 

Â GV-Compact DVR V2 je mobiln² videorekord®r, kterĨ je moģn® pouģ²t jak 

autonomnŊ, tak jako syst®movĨ prvek. Je moģn® souļasnŊ zobrazit na display ģivĨ 

obraz ze ļtyŚ kamer. Poļet sn²mkŢ z§znamu pro kaģdĨ kan§l je nastavitelnĨ aģ do 

30 / 25 sn/s v rozliġen² 720 x 480 (NTSC) nebo 720 x 576 (PAL). Obraz je moģn® 

sledovat v zobrazen² ļtyŚi kan§ly (M·d Quad), nebo jeden kan§l, kterĨ je moģnĨ 

vyb²rat (1-4). GV-Compact DVR V2 je moģn® pŚipojit k syst®mu GeoVision jako IP 

kamery. Je moģn® jej pŚipojit jak do hlavn²ho (Main) syst®mu, tak do dalġ²ch 

software GeoVision, jako je napŚ. Control Center, Center V2 a VSM. 

 

Â Anti - Vibration model GV-Compact DVR V2 je testovanĨ k tomu, aby odolal 

otŚesŢm a chvŊn² v mobiln²m prostŚed². Je to d§no jak mechanickĨm proveden²m, 

tak i konstrukc² a uchycen²m souļ§stek uvnitŚ zaŚ²zen². Toto zaŚ²zen² je prim§rnŊ 

urļeno pro instalaci v dopravŊ, tj. auta, autobusy a n§kladn² auta, pro nahr§v§n² 

obrazu/zvuku kamer. 

 

Â VĨhodou GV-Compact DVR V2 je moģnost pouģit² jak AV monitoru (televizoru), tak 

i VGA monitoru souļasnŊ pro zobrazen². GV-Compact DVR V2 nab²z² mnoho 

funkc², kter® i d²ky propojen² se syst®mem GeoVision nab²z² zcela komplexn² 

Śeġen² pro vaġe aplikace. 

 

 

Vlastnosti 

Â Mechanick§ ochrana proti chvŊn² (Anti - Vibration model) 

Â 4 kan§ly video a audio pro nahr§v§n² a pŚehr§v§n² 

Â Rozliġen² aģ 720 x 480 (NTSC) a 720 x 576 (PAL)  

Â Aģ do 120 (NTSF) a 100 (PAL) sn²mkŢ za sekundu nahr§v§n² pomŊru v D1 rozliġen²  

Â VGA vĨstup ve vysok®m rozliġen² nastavenĨ pevnŊ na 1024 x 768 

Â Nataven² rozliġen², kvalita a poļet sn²mkŢ pro kaģdĨ kan§l 

Â Automatick§ detekce obrazov®ho sign§lu 
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Â Nastavovac² menu na obrazovce, nebo nastaven² pŚes webov® rozhran² 

Â Souļasn® zobrazen² na VGA a Spot monitoru souļasnŊ 

Â TrvalĨ z§znam, nastaven² pl§novaļe nebo spouġtŊn² z§znamu pomoc² kontaktŢ 

Â Detekce pohybu s nastaven²m citlivost² ve 3 hodnot§ch pro kaģdĨ kan§l 

Â poplachov® vstupy a 4 rel®ov® vĨstupy 

Â Bzuļ§k pŚi vĨpadku videa, pŚepnut®m vstupu, detekci pohybu a pln®m disku 

Â Vyhled§v§n² v z§znamech dle data, ļasu a ud§losti 

Â Vzd§lenĨ playback 

Â Podporuje 3.5" nebo 2.5" SATA HDD (pro 2.5"HDD nutnĨ konvertor, nen² souļ§st²) 

Â Podporuje dvŊ extern² USB velkokapacitn² pamŊti 

Â Podporuje USB DVD-RW pro video z§lohov§n² 

Â Podporuje GPS (GPS nutno dokoupit) 

Â Podporuje mobiln² pŚipojen² (HSDPA, UMTS, EDGE, EVDO, atd.) 

Â Podpora 3G s²t² 

Â Podporuje centr§ln² monitorovac² syst®my Control Center, Center V2 a VSM 

Â Podporuje zemŊpisnĨ informaļn² software GV-GIS (GeoVision) 
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Specifikace 

Video 

Video Standard NTSC, PAL 

Video vstup/vĨstup 4 Video vstup, 4 propojenĨ vĨstup 

Komprese Geo MPEG4 (ASP) 

Rychlost sn. 
NTSC 30 fps/ch pŚi D1 rozliġen²  

PAL 25 fps/ch pŚi D1 rozliġen² 

Rozliġen² PlnĨ D1, Poloviļn² D1, CIF, CIF (3GPPV7) 

Video Streaming KonfigurovatelnĨ poļet sn/sekundu a ġ²Śka p§sma 

Video Nastaven² Jas, kontrast, odst²n, sytost 

Audio 

Audio vstup/vĨstup 4 Audio vstup, 1 Audio vĨstup 

Komprese G.723 

VĨstupn² form§t obrazu 

 Rozliġen² V. Frekvence 

VGA vĨstup 
800 x 600, 1024 x 768, 

1280 x 1024 
60Hz 

TV VĨstup  640 x 480 60Hz 

Management 

Management 

ud§lost² 

Stavy  Ļas, Vstupn² senzor, Detekce pohybu 

Ud§losti 

Â Uloģit video na pevnĨ disk (form§t AVI) 

Â Pos²lat e-maily s poŚ²zenĨmi sn²mky 

Â Nahr§t sn²mky na FTP server 

Â Monitor Center V2, VSM a GV-GIS 

Â Aktivovat rel®ov® vĨstupy pro ovl§d§n² vnŊjġ²ch 

zaŚ²zen² 

Aktualizace Firmware 

 

Â Vzd§lenĨ upgrade pŚes webovĨ prohl²ģeļ 

Â Pouģit²m USB flash disku 

Â Pouģijte upgrade utility na CD se softwarem 

Ukl§d§n² (HDD nen² 

souļ§st² dod§vky) 

1. SATA HDD 2,5''nebo 3,5''(pro HDD 2,5 nutn§ 

redukce ï nen² souļ§st² dod§vky) 

2. extern² USB mass storage 

3. DVD RW  

Klient PC 
Microsoft IE 6. x nebo vyġġ² OS Windows 

2000/XP/2003/Vista/W7 
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S²Š 

Interface 

¶ 10/100 Base-T Ethernet 

¶ 802.11b/g, 802.11n  Wireless LAN (volitelnŊ) 

¶ Mobile broadband: UMTS, EDGE, etc. (volitelnŊ) 

Protokol 
HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, 

DynDNS, Mulitcast 

Security Filtrov§n² IP adres 

Konektory 

Vstup 4 Video vstup, 4 Audio vstup 

VĨstup  
1 TV vĨstup, 1 Spot vĨstup, 1 VGA vĨstup, 1 Audio 

vĨstup, 4 Video vĨstup 

Svorkovnice 
4 digit§ln² vstupy, 4 rel® vĨstupy, RS-485 pro PTZ,   

RS-232 pro GPS 

Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps 

USB 2.0 2 porty 

IR PŚij²maļ  1 port pro extern² IR pŚij²maļ 

Nap§jen² 
Standard 12V, 5A (60W Max.) 

Anti-Vibration 5-36V (60W Max.) 

Poplach 

Senzor vstup 4 vstupy 

Poplach vĨstup 4 vĨstupy 

ProstŚed² 

Pracovn² teplota. -20 ~ 50 ÁC / 4 ~ 122 ÁF  

Vlhkost 5 ~ 85% RH (nekondenzuj²c²) 

RozmŊry, v§ha 

RozmŊr (L x W x H) 176 x 253 x 105 mm / 7 x 10 x 4 in 

V§ha 2.05 kg / 5 lb (Net) 

Defaultn² hodnoty portŢ  

HTTP Port  80 

Video Streaming Port  10000 

E-mail Server 25 

FTP Server 21 

Center V2 5551 

VSM 5609 

GV-GIS 3356 

ViewLog Server 5552 

RTSP/TCP Port 8554 

RTP/UDP Port  17300-17319 
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1.2 Proveden² 

GV-Compact DVR V2 

Â Standardn² model (GV LX4C2) 
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Â Anti - Vibration model (GV LX4C2V) 

GV-Compact DVR V2, vybavenĨ tlumiļi chvŊn², je odolnĨ otŚesŢm v mobiln²m 

prostŚed². 

 

 

Varov§n²:  

Standardn² a antivibraļn² model maj² rŢzn® vnitŚn² uspoŚ§d§n². Je zak§z§no pouģ²vat 

standardn² model ve vozidlech. 
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_1.3 Obsah balen² 

Jestli jak§koliv z poloģek chyb², nebo je poġkozena, kontaktujte vaġeho obchodn²ka. 

 

¶ Standard Model (GV-LX4C2) 

¶ D-Type Video kabel x 1 ¶ D-Type Audio/TV/Spot Monitor kabel 

x 1 

  

¶ Nap§jec² konektory x 1 ¶ Nap§jec² zdroj 12V, 5.0A x 1  

¶ S²ŠovĨ kabel x 1  

¶ Kl²ļ k HDD r§meļku x 2 

¶ D§lkovĨ ovladaļ x 1 

¶ GV-Compact DVR V2 Software DVD 

x 1 

¶ GV-Compact DVR V2 n§vod x 1 

 

 

  

¶ Anti-Vibration Model (GV-LX4C2V) 

¶ D-Type Video kabel x 1 ¶ D-Type Audio/TV/Spot Monitor kabel 

x 1 
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¶ Nap§jec² konektory x 1 ¶ AutomobilovĨ nap§jec² adapt®r x 1 

 

 

 

¶ Kl²ļ k HDD r§meļku 2 

¶ D§lkovĨ ovladaļ x 1 

¶ GV-Compact DVR V2 Software DVD 

x 1 

¶ GV-Compact DVR V2 n§vod x 1 

 

 

Voliteln® doplŔky (nejsou souļ§st² dod§vky): 

¶ Extern² IR pŚij²maļ  ¶ GV-GPS 232 modul 

  

¶ Nap§jec² zdroj 12V, 5.0A (Doporuļeno pro Anti-Vibration Model) 

¶ S²ŠovĨ kabel (Doporuļeno pro Anti-Vibration Model) 

¶ 2.5ò to 3.5ò HDD konvertor  
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1.4 Voliteln® doplŔky 

Voliteln§ zaŚ²zen² mohou rozġ²Śit zaŚ²zen² GV-Compact DVR V2 o dalġ² moģnosti. 

Kontaktujte vaġeho obchodn²ka pro v²ce informac². 

  

 

Extern² IR pŚij²maļ  

Extern² IR pŚij²maļ s 5 m kabelem, umoģŔuje pouģ²t 

d§lkov® ovl§d§n² GV-Compact DVR V2 napŚ. z jin® 

m²stnosti.  

GV-GPS 232 pŚij²maļ 

GV GPS 232 pŚij²maļ, s RS-232 rozhran²m, je GPS 

pŚij²maļ. Podporuje zemŊpisnĨ informaļn² software 

GV-GIS (GeoVision). PŚi pŚehr§v§n² obrazu je moģn® 

sledovat polohu zaŚ²zen² na Google map§ch 

2.5ò to 3.5ò HDD 

konvertor 

HDD konvertor v§m dovol² nainstalovat 2.5'' SATA HDD 

do GV-Compact DVR V2. 

GV-Relay V2 Modul rel® pro sp²n§n² dalġ²ch zaŚ²zen². 

GV-Storage Syst®m Podpora z§lohov§n² pŚes Microsoft standard ISCSI  
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Kapitola 2. Popis zaŚ²zen² 

 
Tato ļ§st identifikuje rŢzn® souļ§sti GV-Compact DVR V2 a poskytuje celkovĨ pohled 

na jeho ovl§d§n². 

 

2.1 PŚedn² panel  

 

 

7

1 2 3 4 5 6

8

9

10

 

 

Obr. 2-1 

Ļ.  N§zev Popis 

1 USB Port  

Dva USB porty pro pŚipojen² USB pamŊti, 

bezdr§tov®ho LAN adapt®ru nebo mobiln²ho 

internetov®ho zaŚ²zen².  

2 Syst®m LED  

¶ Power LED: Sv²t², pokud je pŚipojeno nap§jen². 

¶ Ready LED: Sv²t², pokud byl syst®m spr§vnŊ 

naļten. 

¶ SATA LED: Sv²t², kdyģ HDD ļte nebo zapisuje 

data. 

¶ Disk Full LED: Sv²t², kdyģ je HDD plnĨ. 

3 IR pŚij²maļ 
PŚij²m§ data z infraļerven®ho d§lkov®ho ovl§d§n².

  

4 Resetovac² tlaļ²tko Restartuje jednotku, nastaven² zŢst§v§ zachov§no. 

5 Tlaļ²tko obnoven² Nastavuje vġechny konfigurace do tov§rn²ho 
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nastaven² z vĨroby nastaven².  

Pouģit² t®to funkce vyģaduje n§sleduj²c² kroky:  

1. Stisknout a potom uvolnit Reset tlaļ²tko.  

2. Stisknout Default tlaļ²tko do doby, neģ se 

rozsv²t² 3 LED diody  

3. UvolnŊte Default tlaļ²tko. Ļekejte, aģ se 

rozsv²t² Ready LED. Vġechny hodnoty jsou 

nastaveny na pŢvodn² od vĨrobce. 

6 Tlaļ²tko vyjmut² HDD 

Pro zastaven² nahr§v§n² a vyjmut² HDD ze syst®mu. 

Pokud je jednotka nainstalov§na ve vozidle, zajistŊte 

stisknut² tlaļ²tka pŚed vypnut²m zapalov§n², aby se 

zabr§nilo ztr§tŊ zaznamenanĨch dat.  

7 HDD  Pro instalaci SATA HDD pro nahr§v§n². 

8 HDD Power LED Sv²t², pokud je pŚipojeno nap§jen². 

9 Key Lock Zamyk§ a odemyk§ HDD ġupl²k. 

10 HDD Activity LED Blik§, kdyģ HDD ļte nebo zapisuje data. 
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2.2 Zadn² panel  

1 2 3 64 7 85  

   Obr. 2-2 

Ļ.  N§zev Popis 

1 Vstup nap§jen² (12V)  
Konektor pro pŚipojen² nap§jec²ho zdroje nebo 

cigaretov®ho adapt®ru. 

2 Extern² IR Receiver Port PŚipojen² pro extern² IR pŚij²maļ. 

3 75 OHM 
PŚipojuje, nebo odpojuje zakonļovac² odpory 75 

OHM VolitelnŊ pro kaģdĨ kan§l. 

4 Video In/Out  

¶ Vstupy (4 modr® konektory/CH1-4): 

PŚipojen² kamer. 

¶ VĨstupy (4 ļern® konektory/CH1-4): 

Moģnost pŚipojen² kamer do dalġ²ho zaŚ²zen² 

napŚ. monitoru 

5 Audio/TV In/Out  

¶ AV vĨstup (1 ļernĨ konektor/QUAD): 

PŚipojuje se k AV monitoru. 

¶ Spot Monitor vĨstup (1 ļernĨ 

konektor/MUX):  PŚipojuje se k monitoru a 

zobrazuje sekvenci, nebo obraz na z§kladŊ 

ud§losti.  

¶ Audio vstupy (4 b²l® konektory/MIC1 4): 

PŚipojuje se k mikrofonu. 

¶  ZvukovĨ vĨstup pro playback (1 ļervenĨ 

konektor/ SPK- OUT): PŚipojuje se 

k reproduktoru. 

6 VGA Monitor Port PŚipojuje se k PC monitoru. 

7 LAN Port PŚipojuje se k s²ti. 

8 I/O Terminal Block 
PŚipojuje se k vstupn²m a vĨstupn²m zaŚ²zen²m, 

PTZ kamer, GPS jednotce a atd.  
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2.3 D§lkov® ovl§d§n² 

D§lkov® ovl§d§n² je urļeno k nastaven² a ovl§d§n² GV-Compact DVR V2.  

 

Obr. 2-3 

Tlaļ²tko Popis 

 
Zastav² nahr§v§n².  

 
Spust² nahr§v§n². 

 

OSD menu: Pohyb nahoru do poģadovan® poloģky. 

Playback: Sniģuje se rychlost pŚehr§v§n². 

 

OSD menu: Pohyb dolŢ do poģadovan® poloģky. 

Playback: Zastav² se pŚehr§v§n². 

 

OSD menu: Pohyb vlevo do poģadovan® poloģky; pŚesune se na 

pŚedchoz² str§nku. 

Playback: PŚehr§v§ video zpŊtnŊ v rŢznĨch rychlostech (2x, 4x, 8x, 

16x a 32x). 

 

OSD menu: Pohyb vpravo do poģadovan® poloģky; pohyb na dalġ² 

str§nku. 

Playback: PŚehr§v§ video vpŚed v rŢznĨch rychlostech (2x, 4x, 8x, 

16x a 32x). 

 

OSD menu: Vstupuje do volby nab²dky a potvrzuje vĨbŊr. 

Playback: PŚehr§v§, nebo pozastavuje video. 
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PŚepne kan§l 1 nebo vstup/vĨstup zaŚ²zen² 1.  

 
PŚepne kan§l 2 nebo vstup/vĨstup zaŚ²zen² 2. 

 
PŚepne kan§l 3 nebo vstup/vĨstup zaŚ²zen² 3. 

 
PŚepne kan§l 4 nebo vstup/vĨstup zaŚ²zen² 4. 

 
PŚepne do QUAD pohledu.  

 
Zoom dovnitŚ nebo ven. 

 
Vyvol§ menu SEARCH / PLAYBACK. 

 
Potvrzuje vĨbŊr.  

 
Vyvol§ hlavn²mu menu. 

 
OpouġtŊn² nab²dky nebo odchod z menu. 

A / B / C 

Device Type 
PŚep²n§ typ zaŚ²zen² pro d§lkov® ovl§d§n² GV-Compact DVR V2  
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Kapitola 3. SpuġtŊn² DVR 
 

SpuġtŊn² GV-Compact DVR V2 se sest§v§ z n§sleduj²c²ch krokŢ: 

 

3.1 Zapojen²  

 Zapojte vġechna poģadovan§ zaŚ²zen². 

3.2 Instalace pevn®ho disku 

 Instalujte pevnĨ disk pro moģnost ukl§d§n² z§znamŢ.  

3.3 Nap§jen² 

 Zapojte nap§jen² do s²tŊ. 

3.4 Form§tov§n² pevn®ho disku 

 Naform§tujte pevnĨ disk jeġtŊ pŚed nahr§v§n²m. 

3.5 Zobrazen²  

 OtevŚete hlavn² zobrazen². 

3.6 Z§kladn² operace 

 Nastavte parametry syst®mu 
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3.1 Zapojen²  

N§sleduj²c² instrukce popisuj² moģnosti zapojen². 

 

 

Obr. 3-1 

1. Zapojte adapt®r do DVR a do s²tŊ 230V.  

2. Zapojte kamery do DVR pŚes pŚiloģenĨ kabel D - Type Video. 

3. Zapojte mikrofony do DVR pŚes pŚiloģenĨ kabel D - Type Audio. ĻtyŚi b²l® 

konektory jsou pro mikrofony a jeden ļervenĨ pro reproduktor. 

4. Pro zapojen² monitoru jsou dvŊ moģnosti: 

Pouģit² ļern® propojky (QUAD) D - Type Audio, pŚipojit k TV monitoru.  

Pouģit² VGA kabelu dod§van®ho s monitorem vĨrobce (pŚipojit jak ukazuje obr.). 

5. Pro pŚipojen² DVR do s²tŊ, pouģijte standardn² RJ-45 konektor. 

  

Pozn§mka:  

¶ Pouģijte VGA monitor s rozliġen²m 1024 x 768.  

 


































































































