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N§vod k obsluze 
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Instalace Hardwaru 

Hardwarov® komponenty Vaġeho syst®mu mohou bĨt rŢzn®. Z§leģ² na modelu a 
doplŔc²ch, kter® jste si poŚ²dili. Tato kapitola V§m pŚedstav² vġechny dostupn® 
hardwarov® komponenty syst®mu GV-LPR a sezn§m² V§s s jejich instalac².    

 

1.1 Instalace videokarty 

1. VypnŊte poļ²taļ. 

2. Vloģte kartu PCI do slotu PCI. 

3. PŚipojte hardwarovĨ kabel  hl²dac²ho obvodu ĂWatchdogò. 

4. PŚipojte kabely videokamer. 

5. ZapnŊte poļ²taļ. Windows automaticky detekuje vloģenou kartu. Ignorujte 
okno prŢvodce a postupujte dle dalġ²ch pokynŢ. 

6. V adres§Śi  \Driver na vaġem CD spusŠte DrvInst.exe k instalaci ovladaļŢ. 
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1.2 Instalace USB kl²ļe Key-pro 

Key-pro je modrĨ USB kl²ļ o rozmŊrech 4,7cm x 2cm x 0,9cm.  Je podporov§n 
portem USB 1.1 a vyġġ²m. Pros²m zasuŔte Key-pro do portu USB jeġtŊ pŚed 
spuġtŊn²m syst®mu GV-LPR. Existuj² rŢzn® varianty Key-pro a to 1,2,4,6 a 8 dle 
poļtu  vstupŢ. Bez Key-pro syst®m nemŢģe bĨt spuġtŊn. 
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1.3 Instalace I/O ModulŢ 

GV-LPR podporuje detekci vstupn²ch a vĨstupn²ch zaŚ²zen², senzory GV-LPR 
mohou tak bĨt vyuģity k jejich detekci. Tato sekce popisuje instalaci vstupn²ch a 
vĨstupn²ch zaŚ²zen². 
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2.1.1 Instalace karty GV-NET 

 

Karta GV-NET slouģ² jako konvertor rozhran². PŚev§d² RS-232 na RS-485 a mŊla 
by bĨt instalov§na uvnitŚ poļ²taļe. 
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2.1.2 Instalace GV-NET 

GV-NET je zaŚ²zen², kter® pŚev§d² RS-232 na RS-485. K poļ²taļi se pŚipojuje 
portem COM1 nebo COM2.  
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2.1.3 Instalace GV-I/O 

GV-IO je Ś²d²c² stŚedisko s 8 digit§ln²mi vstupy a 16 vĨstupy. Vstupy poskytuj² 
rozhran² extern²m zaŚ²zen²m jako jsou napŚ²klad detektory a senzory. Pro 
pŚipojen² k GND a IN1~8 na GV-IO mŢģete vyuģ²t jak ĂNormal Openñ tak 
ĂCommon Connection Pointñ. NehledŊ na propojen², mŊli byste tak® nainstalovat  
software nastaven² I/O GV-LPR. 
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2.1.4 Instalace GV-RELAY 

GV-RELAY je pŚenosovĨ vĨstupn² modul s rozhran²m pro 8 vĨstupŢ. Toto 
zaŚ²zen² fakticky zabezpeļuje kontrolu br§ny - blik§ nebo alarmuje a pŚipoj² se na 
kontroln² vstup GV-IO vĨstupu. NehledŊ na propojen², mŊli byste tak® 
nainstalovat  software nastaven² I/O GV-LPR. 
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PŚi propojov§n² GV-NET, GV-IO a GV-RELAY postupujte dle n§sleduj²c²ho 
diagramu. GV-NET mŢģe bĨt nahrazen kartou GV-NET/IO Card. 
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Instalace Softwaru 

 

VeġkerĨ software k aplikac²m GV-LPR a ovladaļe GV karet jsou obsaģeny na 
CD, kter® je souļ§st² bal²ļku. 

 

2.2 Instalace GV-LPR Aplikac² 

 

Neģ spust²te instalaci GV-LPR je nutn® zkontrolovat, zda byly Ś§dnŊ 
nainstalov§ny vġechny hardwarov® komponenty. Je dŢleģit® dokonļit 
hardwarovou instalaci popsanou v Kapitole 1 pŚed t²m, neģ pŚistoup²te k instalaci 
softwaru popsan®m n²ģe.  

 

1. Vloģte CD GV-LPR do CD mechaniky ve Vaġem poļ²taļi. PŚepnŊte pros²m do 
sloģky ĂGV-LPR_Systemñ a vyberte sloģku zemŊ, ve kter® chcete instalovat. 
Pokud se Vaġe zemŊ ve sloģce nenach§z², vyberte pros²m sloģku ĂGlobalñ 
pro instalaci glob§ln² verze. 
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2. StisknŊte tlaļ²tko ĂBrowseñ pokud chcete zmŊnit c²lovĨ adres§Ś instalace. 
Jinak stisknŊte tlaļ²tko ĂNextñ a pokraļujte dalġ²m korkem. 

 

 

3. V dialogov®m oknŊ mŢģete zmŊnit n§zev sloģky GV-LPR v pŚ²kazov®m Ś§dku 
pod nadpisem Program Folder. V pŚ²padŊ ģe nevyģadujete ģ§dn® zmŊny, 
stisknŊte tlaļ²tko ĂNextñ ļ²mģ spust²te instalaci. D§le postupujte dle 
n§sleduj²c²ch instrukc². 
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4. Zvolte zda chcete pŚidat do skupiny Startup, ļ²mģ dojde automaticky ke 
spuġtŊn² GV-LPR pŚi spuġtŊn² poļ²taļe. Doporuļujeme stisknout Yes. 

 

 

 

5. Dokonļete instalaļn² proces. MŢģete restartovat poļ²taļ nyn² nebo pozdŊji. 
Doporuļujeme poļ²taļ restartovat pŚed spuġtŊn²m aplikace GV-LPR.  
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2.3 Instalace (MDAC) ï Microsoft Data Access Components   

Pro pŚ²stup k datŢm GV-LPR vyuģ²v§ MDAC verzi 2.7 a vyġġ².  PŚed t²m neģ 
spust²te aplikace GV-LPR, zkontrolujte pros²m zda jsou na Vaġem poļ²taļi 
nainstalov§ny ovladaļe MDAC. Pro tuto kontrolu  a pŚ²padnou instalaci mŢģete 
vyuģ²t pŚiloģen® CD, vġe k tomu potŚebn® naleznete v adres§Śi ĂUtilityñ.  

2.3.1 Kontrola verze MDAC 

1. Na instalaļn²m CD vyberte pros²m sloģku ĂUtilityñ a pot® ĂMdacCheckerñ 

 

 

 

2. SpusŠte Ăcc.exeñ 

3. Zvolte ñPerform analysis of your computer machine and automatically 
determine the release versionò (ñSpustit analĨzu poļ²taļe a automatickou 
detekci verzeò) a stisknŊte ñOKò. 
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4. Program automaticky detekuje Vaġ² verzi MDAC. 

 

 

5. Pokud se jedn§ o nezn§mou verzi, mŢģete zvolit ñViewò a pot® ñFile Detailò , 
verze MDAC si  mŢģete po zobrazen² prohl®dnout. 
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6. Pokud m§te nainstalovanou verzi 2.7 ļi vyġġ², mŢģete pŚeskoļit n§sleduj²c² 
odd²l popisuj²c² instalaci MDAC. Pokud ne, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
instrukc². 

 

2.3.2 Instalace MDAC 

1. Na instalaļn²m CD zvolte adres§Ś ñUtilityò a podadres§Ś ñMdac2.8ò. 

 

2. SpusŠte ñmdac_typ.exeò 

3. Vyberte ñSouhlas²m s podm²nkami licenļn² smlouvyò a stisknŊte ñDalġ²ò. 
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4. Instalace se spust² po stisknut² tlaļ²tka  ñFinishñ. 

 

 

5. Po ukonļen² instalace, stisknŊte pros²m tlaļ²tko ñCloseò. Dialogov® okno se 
zavŚe a pot® restartujte poļ²taļ. 
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2.4 SpuġtŊn² aplikace GV-LPR 

1. Pokud jste GV-LPR pŚidali do skupiny Startup ,aplikace se automaticky spust² 
hned po inicializaci Windows. Jinak mŢģete aplikaci spustit v nab²dce START 
ï Programy ï GV-LPR ï GeoVision GV-LPR System.  Podle potŚeby si tak® 
mŢģete vytvoŚit z§stupce na ploġe. 

 

2. UjistŊte se, ģe m§te vloģen USB Key-pro zm²nŊnĨ v Kapitole 1, bez nŊjģ se 
v§m syst®m nepodaŚ² spustit. 

3. Pokud aplikaci GV-LPR spouġt²te poprv®, syst®m V§s poģ§d§ o nastaven² 
hesla Administr§tora. Heslo pros²m nastavte a pamatujte si jej.    

 

2.5 Odinstalov§n² aplikace GV-LPR  

1. V nab²dce Start ï Programy ï GV-LPR vyberte Uninstall GeoVision GV-LPR 
Syst®m. 

 

2. PŚed odinstalov§n²m V§s poļ²taļ vyzve k potvrzen² poģadavku odinstalace. 

 

3. Pot® se z vaġeho harddisku odinstaluj² vġechny pŚ²sluġn® sloģky.  

 

4. Obr§zky a datab§ze vytvoŚen® GV-LPR  zŢstanou uloģeny.  
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Konfigurace syst®mu 

 

Aplikace GV-LPR je software s Windows GUI (GrafickĨm UģivatelskĨm Rozhran²m) 
uģ²vanĨm k ovl§d§n², nastaven² a monitorov§n² Syst®mu GV-LPR. Veġker® funkce 
budou podrobnŊ pops§ny od Kapitoly 3 do Kapitoly 6.  

 

3.1. Vlastnosti hlavn²ho okna 
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1. Oznaļen² kamery 

Toto ok®nko vyjadŚuje oznaļen² kamery a mŢģe bĨt upraveno. Pokud je uģivatelem 
povoleno, pod ok®nkem se mŢģe  zobrazit ļ²taļ. 

2. Rozezn§vac² okno v oknŊ PIP 

Jedn§ se o podokno v zobrazovac²m oknŊ, kter® je prim§rnŊ zak§z§no.  V pŚ²padŊ 
zapnut² je v oknŊ defaultnŊ nastaveno zobrazen² posledn² zachycen® akce. 
V ok®nku mŢģe bĨt nam²sto toho zobrazeno ģiv® video. V tom pŚ²padŊ se posledn² 
zachycen§ akce pŚesune do hlavn²ho zobrazovac²ho okna.   

3. Hlavn² zobrazovac² okno 

Toto okno je nastaveno, aby zobrazovalo aktu§ln² video aktivn² kamery. V pŚ²padŊ, 
ģe je rozezn§vac² okno PIP zapnuto, mŢģeme si vybrat, zda okno bude zobrazovat 
ģiv® video nebo posledn² zaznamenanĨ obraz. 

4. Propojen§ kamera PIP 

Jedn§ se o vnoŚen® okno. DefaultnŊ je vypnut®. Pokud je vġak vedlejġ² kamera 
zapnuta a nastavena, je moģn® zobrazit jej² z§znam v tomto oknŊ. Vedlejġ² kamera 
mŢģe bĨt pouģita k zachycen² obrazu Śidiļe ļi cel®ho vozu. 

 

5. ZjiġtŊnĨ stav 

Stav z§znamu se zobraz² na tomto m²stŊ a to v podobŊ registrovan®ho ļi 
neregistrovan®ho n§vġtŊvn²ka. 

6. Manu§ln² rozpozn§vac² tlaļ²tko 

Tlaļ²tko se zobraz² pokud je zapnuta [Manu§ln² Detekce]. [Manu§ln² Detekce] se 
v podstatŊ uģ²v§ pŚi nastavov§n² syst®mu, neģ dojde k pŚipojen² I/O zaŚ²zen². Tlaļito 
se uģ²v§ k spuġtŊn² instalace. 

 

7. Seznam z§znamŢ 

Seznam zobraz² maxim§lnŊ 5000 posledn²ch z§znamŢ. MŢģete se pod²vat na 
detailn² informace a obr§zky, kter® se k z§znamu vztahuj² prostŚednictv²m dvoukliku 
na z§znam. 

8. IdentifikovanĨ obraz 

Okno zobraz² posledn² identifikovanĨ obraz. 

9. Souhrnn® informace o  identifikaci 

Okno zobraz² datum, ļas, n§zev kamery a souhrnn® informace posledn² identifikace. 
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10. Registrovan§ fotografie 

Do tohoto pole je moģn®  nastavit fotografii Śidiļe nebo celkovĨ obraz vozidla. 
Zobraz² se v pŚ²padŊ, ģe  auto bylo rozpozn§no. Funkce nabĨv§ uģiteļnosti pŚi br§n² 
vŊtġ²ho dŢrazu na bezpeļnost.   

11. Start/Stop rozpozn§v§n² 

Je moģn® zapnout a vypnout jeden a v²ce vstupŢ rozpozn§v§n². 

12. Nastaven² syst®mu 

D²ky ñSystem Configureò  mŢģete nastavit syst®m. Pro v²ce informac² si pŚeļtŊte 
dalġ² odd²l. 

13. UpozornŊn² 

UpozorŔuje na I/O zaŚ²zen². Pro v²ce informac² si pŚeļtŊte kapitolu 6-  

14. Datab§ze registrovanĨch SPZ 

Uģ²v§ se k Ś²zen² a organizov§n² Datab§ze z§znamŢ SPZ. Pro v²ce informac² si 
pŚeļtŊte kapitolu 5. 

15. Konec/Minimalizace 

MŢģete si vybrat mezi ukonļen²m a minimalizac² aplikace. 

16. Datab§ze z§znamŢ 

Slouģ² k pr§ci s Datab§z² z§znamŢ. Pro v²ce informac² si pŚeļtŊte kapitolu 4. 

17. Rozloģen² vstupn²ch kamer 

Je moģn® nastavit poļet aktu§lnŊ zobrazovanĨch oken vstupn²ch kamer na 1,2,4,6,8 
nebo 9.   

18. VĨbŊr kamery 

Slouģ² k vĨbŊru kamery ļi kamer, kter® se maj² zobrazit v [Seznamu z§znamŢ]. 
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3.2. Nastaven² syst®mu 

Pros²m pŚeļtŊte si peļlivŊ tuto kapitolu pŚed t²m, neģ zaļnete uģ²vat GV-LPR syst®m. 
Existuje 7 moģnĨch zpŢsobŢ nastaven². Po stisknut² [System Configure] se zobraz² 
nab²dka vĨbŊru ze 7 moģnost². 

 

3.2.1  Nastaven² syst®mu 

Existuj² tŚi druhy nastaven²: [Obecn® nastaveni], [Kamera 1~8], a [Vstupn²/VĨstupn² 
zaŚ²zen²]: 

3.2.1.1 Obecn® nastaven² 

 

 




